POWERED BY esarc*@
Sistema audio invisibile da installare in controsoffitti, arredi e
complementi.

Sfrutta il principio della trasmissione del suono attraverso le
superfici trasformandole in grandi altoparlanti dalla diffusione
omogenea e avvolgente.

Utilizza un innovativo nastro di segnale audio ultra piatto e il
sistema di connessione FastLock™ permettendo un installazione

FIGARO veloce e funzionale.

Specifiche Tecniche
Caratteristiche Applicazioni
Altoparlante a 2 vie Cartongesso
Controllo: tramite modulo Ffil o Famp Legno multistrato
Potenza massima: 25W MDF
Impedenza: 4 ohm Plexiglass
Protezione IP: 20 Materiali compositi
Raffreddamento: dissipazione naturale Metallo
Temp. di funzionamento: 0 C° > +70C° Vetro
Umidita (%): 5- 95 Corian by Du Pont
Laminati
Dimensioni e peso Garanzia e assistenza
Altezza max: 72mm Garanzia: secondo le normative vigenti CEE
Larghezza max: 130mm (sulla diagonale) Assistenza: info@esarc.com

Lunghezza: variabile

Peso complessivo: 900g W

Normative
Direttiva 89/336/CE—Comp. elettromagnetica
Direttiva 73/23/CE—Comp. bassa tensione
Made in Italy
CE

Risposta in frequenza su pannello in cartongesso DIN
120x100x8mm @1m (linea rossa) e @2m linea blu)



