
Certificazioni
89/336/CE-­‐EMC
72/23/CE-­‐LV  CE

Informazioni  generali

Trasduttore  medie  e  alte  
frequenze
Tecnologia:  magnetostrizione
Potenza  Max:  25W
Impedenza:  4  Ohm
Protezione  IP:  20
Raffreddamento:  dissipazione  
naturale
T° di  utilizzo:  0°C  >  +70°C
Umidità  (%):  5  – 95

Dimensioni  e  peso
Altezza:  72  mm
Diagonale  della  base:  130  mm
Peso:  550  g

PROGETTATO  E  PRODOTTO  IN  
ITALIA

Informazioni  generali

Trasduttore  basse  frequenze
Tecnologia:  magnetodinamica
Potenza  Max:  25W
Impedenza:  8  Ohm
Protezione  IP:  20
Raffreddamento:  dissipazione  
naturale
T° di  utilizzo:  0°C  >  +70°C
Umidità  (%):  5  – 95

Dimensioni  e  peso
Altezza:  64  mm
Diagonale  della  base:  130  mm
Peso:  300  g

PROGETTATO  E  PRODOTTO  IN  
ITALIA

Certificazioni
89/336/CE-­‐EMC
72/23/CE-­‐LV  CE

q CARATTERISTICHE  TECNICHE  DEI  TRASDUTTORI

SISTEMA  DIFFUSIONE  AUDIO  PISCINE:  FIGARO  POOL



Il  sistema  Figaro  è  un  sistema  audio  a  due  vie,  composto  
da  due  trasduttori  e  un  filtro  (crossover),  che  si  fissano  
direttamente  sulle  pareti  della  piscina,  all’esterno.
La  diffusione  sonora  subacquea  è  ottenuta  con  il  passaggio
dell’energia  acustica  nell’acqua  tramite  le  pareti,  
che  giocano  il  ruolo  di  altoparlanti.

o Non  è  necessario  forare  le  pareti  – L’installazione  di  Figaro  non  necessita  la  creazione  
di  alcun  foro

o Tempi  di  installazione  e  di  sonorizzazione  della  piscina  notevolmente  ridotti
o Manutenzione  semplificata  per  gli  esterni,  senza  intaccare,  anche  parzialmente,  la  

piscina
o Performance  e  alta  qualità  sonora  – sono  molto  avvolgenti
o Personalizzazione  del  suono  – messa  a  punto  degli  ambienti  musicali
o Possibilità  di  equipaggiamento  in  un  secondo  momento  su  piscine  esistenti

q FISSAGGIO

q VANTAGGI  DEL  SISTEMA
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q SCHEMA  DI  INSTALLAZIONE

Figaro

PISCINA  25m  x  12mAMPLIFICATORE  CLASSE  D  4  CANALI  X  350  WATT

RANGE  ALIMENTAZIONE:  230  ~  240  V  AC  /  50  ~  60  Hz
DIMENSIONI:  482  x  88  x  420  mm    PESO:  8.10  Kg

I collegamenti  per  ciascun  canale  vanno  
eseguiti  seguendo  lo  schema:
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• Display  LCD  da  2,5  ”  con  interfaccia  grafica  
• Altoparlante  pre-­‐caricabile  e  configurazioni  impostate  
• Ingresso  flessibile  e  configurazione  di  uscita  
• XLR  e  terminale  di  compatibilità  fonte  blocco  
• 232  RS-­‐configurazioni  caricabili  controllo  e  porta  USB


